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Rask, pålitelig montering
Rask, pålitelig montering av smale profilerte fasadepaneler og 
beslag med selvborende skruer i austenitisk rustfritt stål 18/8, A2
Når det gjelder moderne fasader, revolusjonerende design kon-
septer, nye materialer og spesialprofiler, behøver man 
matchende festemidler. SFS tilbyr den ideelle løsningen for å 
montere smale profilerte fasader og beslag til undekonstruksjo-
nen. Disse applikasjon - spesifikke festene klarer kombinasjonen 
effektiv montering og estetikk.

De små ting som forblir ubemerket:
Bruk din kunnskap til å bygge vakre fasader
De små hodene på skruene er laget for estetisk tilfredstillende 
montering av paneler og profiler. Nesten usynlig, disse rustfrie 
festene blir montert i profilbunnen på de profilerte panelene. 
Hodets farge kan tilpasses fasaden.
Ved å bruke rett fester sikres mange års estetisk tilfredsstillende og 
ett absolutt sikkert feste på fasaden.

Toppfart for de profesjonelle
Det er alltid best å være på den sikre siden, og med den nye 
penetrerende spissen fra SFS intec, kan du nyte en rask og lett
innfesting sammen med høy sikkerhet. Superskarp penetrerende 
spiss skaper en sklisikker innfesting uten riper.
Forbedret dobbel gjenger gir høy innfestingshastighet 
Optimalisert sekskant sikrer en fast og sikker styring uten riper
Gjengefritt parti under hode hindrer at skruen løsner.
Maksimal spennkraft. Super skarp spiss trenger lett og hurtig inn 
uten å lage borspon. Hindrer risiko for overflaterust.
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Egenskaper og fordeler

•	 Rask og sponfri montasje takket være sylskarp penetrerende spiss
•	 Selvborende skrue for montasje av sideomlegg
•	 Hybrid skive til sideomlegg og innfesting
•	 Ingen riper i platen, skruen sklir ikke pga sylskarp penetrerende spiss                                                                    
•	 Sikret mot utskruing, avkuttet gjenge på ende og frislipp
•	 Ingen moment kontroll nødvendig- pga fri slipp sonen
•	 Kost besparende pga ingen forboring
•	 EPDM, fukt sikker vanninntrenging
•	 På tak applikasjoner kan den nye CXLW 4.8 trenge igjennom 2x1,25 mm stålplate ved/30 kg press

Bruksområder

Montasje som overlappskrue 

Montasje av beslag til Sandwichpanel

Montasje til treverk

Festebeslag til stålplate

Festebeslag til Sandwich

Komponent 1 (tI) Komponent 2 (tII) Σ max tI + tII

Stål 0.40–1.00 Stål 0.40–1.00 2.00

Stål 2×0.40–2×0.63 Stål 2×0.40–2×0.63 2.50

Stål 0.40–1.00 Treverk lef≥25.0 –

Materiale

Austenistisk rustfritt stål A2/A4

Tetningsskive: Aluminium, EPDM-seal

Godkjenninger

–

Dokumentasjon

Dokumentasjon (ETA) I Deklarasjon (DoP)
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Skrue i A2  
til stål og treverk

Betegnelse Ant/pk L CLlap TL/CLtimb tfix, tim A10

CXLW-D10-A10-4,8×28-A2 1000 28 0.40–2.50 0–25 0–1 1655713

CXLW-D10-A10-4,8×28-A2 250 28 0.40–2.50 0–25 0–1 1676175

CXLW-D10-A10-4,8×28-A2-RAL7024 250 28 0.40–2.50 0–25 0–1 1655745

CXLW-D10-A10-4,8×28-A2-RAL9006 250 35 0.40–2.50 0–25 0–1 1655748
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)

Tilbehør/hjelpemidler

Betegnelse Ant/pk Bits Bits/hylse

T20W-25-HEX¼" 10 ¼" T25W 895280

Bit holder ZA¼" 1 ¼" ¼" 1162306

Symbol forklaring
CLtimb	 Lengde under pakning
L	 Lengde på skrue
lef / lp	 Effektiv settedybde til treverk, inn i komponent tII, 
	 (lef  med penetrerende spiss) (lp med boreskjær)
tfix	 Σ av: tI, søylepakning isolasjon, etc.
tI	 Tykkelse på komponenten, (eks. sandwichpanel)
ttimb	 Tykkelse på bærekonstruksjonen i treverk

Symbol forklaring
CL	 Klemlengde på skrue
L	 Lengde på skrue
tfix	 Tykkelse på samlet produkt som skal festes, eks 		
	 sandwichpanel, søylepakning m.m.
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Egenskaper og fordeler

•	 Rask og sponfri montasje takket være sylskarp penetrerende spiss
•	 Selvborende skrue for montasje av sideomlegg
•	 Hybrid skive til sideomlegg og innfesting
•	 Ingen riper i platen, skruen sklir ikke pga sylskarp penetrerende spiss                                                                    
•	 Sikret mot utskruing, avkuttet gjenge på ende og frislipp
•	 Ingen moment kontroll nødvendig
•	 Kost besparende pga ingen forboring 
•	 EPDM, fukt sikker vanninntrenging
•	 Høy-kvalitet EPDM pakning med vår unike AV-form for ekstra klemsikkerhet og langvarig tettning
•	 Høy-kvalitet EPDM som tåler UV-lys

Bruksområder

Montasje av sideomlegg

Montasje av beslag til Sandwichpanel

Montasje  av metall profiler til treverk

Materiale

Austenistisk rustfritt stål A2/A4

Tetningsskive: Aluminium, EPDM-seal

Komponent 1 (tI) Komponent 2 (tII) Σ max tI + tII

Stål 0.40–1.25 Stål 0.40–1.25 2.50

Stål 2×0.40–0.88 Stål 2×0.40–0.88 3.50

Stål 2×0.40–1.25 Tre lef≥25.0 –

Godkjenninger

–

CXLW-AV14-4.8

Dokumentasjon

Dokumentasjon (ETA) I Deklarasjon (DoP)

CXLW-AV14-4.8
KOMMER



8

Rustfritt austenistisk stål A2 skruer 
for bruk i stål og tre

Betegnelse Ant/pk L CL lap TL/CL timb t fix, timb A10 AV14 AV16

CXLW-AV14-4,8×28-A2 1000 28 0.80–3.50 0–25 0–1 – 1659057 1659060

CXLW-AV14-4,8×28-A2 250 28 0.80–3.50 0–25 0–1 – – –

Syrefast A4 skruer 
for bruk i stål og tre

Betegnelse Ant/pk L CL lap TL/CL timb t fix, timb A10 AV14 AV16

CXLW-AV14-4,8×28-A4 1000 28 0.80–3.50 0–25 0–1 – – –

CXLW-AV14-4,8×28-A4 250 28 0.80–3.50 0–25 0–1 – 1747773 –

Tilbehør/hjelpemidler

Betegnelse Ant/pk Kobling Bits/hylse

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" SW8 1667323

E308-¼"-50 1 ¼" HEX8 1646160

Symbol forklaring
CLtimb	 Lengde under pakning
L	 Lengde på skrue
lef / lp	 Effektiv settedybde til treverk, inn i komponent tII, 
	 (lef  med penetrerende spiss) (lp med boreskjær)
tfix	 Σ av: tI, søylepakning isolasjon, etc.
tI	 Tykkelse på komponenten, (eks. sandwichpanel)
ttimb	 Tykkelse på bærekonstruksjonen i treverk

Symbol forklaring
CL	 Klemlengde på skrue
L	 Lengde på skrue
tfix	 Tykkelse på samlet produkt som skal festes, eks 		
	 sandwichpanel, søylepakning m.m.
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SLG-S-4.8

	

Bruksområder

Fastening of overlaps of profile sheets

Fastening of overlaps of sandwich panels

Fastening of flashings onto sandwich panels

Fastening of flashings onto profile sheets

Komponent 1 (tI) Komponent 2 (tII) Σ max tI + tII

Stål 0.40–1.0 Stål 0.40–1.0 2.0

Egenskaper og fordeler

•	 Selvborende skrue for montasje av sideomlegg
•	 Rask og sponfri montasje takket være sylskarp penetrerende spiss
•	 Ingen riper i platen, skruen sklir ikke pga sylskarp penetrerende spiss                                                                    
•	 Sikret mot utskruing, avkuttet gjenge på ende og frislipp
•	 Kost besparende pga ingen forboring 
•	 EPDM, fukt sikker vanninntrenging
•	 Høy-kvalitet EPDM pakning med vår unike AV-form for ekstra klemsikkerhet og langvarig tettning

Dokumentasjon

Dokumentasjon (ETA) I Deklarasjon (DoP)

Materiale

Austenistisk rustfritt stål A2

Tetningsskive: AustenisAluminium, EPDM-seal

Godkjenninger

19
ETA-10/0198
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Austenistisk A2 skruer 
for bruk i stål

Betegnelse PU L CL lap S14 S16 S19

SLG-S-S14-4,8×20 250 20 0.80–2.0 1351313 1378614 1378615

Tilbehør/hjelpemidler

Betegnelse  Ant/pk Kobling Bits/hylse

E308-¼"-50 1 ¼" HEX8 1646160

Symbol forklaring
CLtimb	 Lengde under pakning
L	 Lengde på skrue
lef / lp	 Effektiv settedybde til treverk, inn i komponent tII, 
	 (lef  med penetrerende spiss) (lp med boreskjær)
tfix	 Σ av: tI, søylepakning isolasjon, etc.
tI	 Tykkelse på komponenten, (eks. sandwichpanel)
ttimb	 Tykkelse på bærekonstruksjonen i treverk

Symbol forklaring
CL	 Klemlengde på skrue
L	 Lengde på skrue
tfix	 Tykkelse på samlet produkt som skal festes, eks 		
	 sandwichpanel, søylepakning m.m.
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Bruksområde

Montasje av beslag til sandwichpanel

Montasje av beslag til stålplateprofil

Montasje som overlapp av to stålplateprofiler

Materiale

Austenistisk rustfritt stål A2

Lavtbyggende D7 hodetype

Komponent 1 (tI) Komponent 2 (tII) Σ max tI + tII

Stål 0.40–1.0 Stål 0.40–1.0 2.0

Stål 2×0.40–0.63 Stål 2×0.40–0.63 2.5

Aluminium 0.70–2.0 Aluminium 0.70–2.0 4.0

Godkjenninger

–

Dokumentasjon

Dokumentasjon (ETA) I Deklarasjon (DoP)

SD1-D7-4.8-A2

Egenskaper og fordeler

•	 Rask montasje med selvborende skrue istedet for popnagler
•	 Estetisk resultat ved lite D7 hodeform
•	 Spesialtilpasset bits i T20 for stødigere montasje
•	 Ingen momentkontroll trengs pga „free spin“ sone
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Festemidler i A2  
til stål

Betegnelse PU L CL lap, Stål CL lap, Alu

SD1-D7-4,8X22-A2 500 20 0.80–2.50 1.40–4.0 1680829

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL7016 500 20 0.80–2.50 1.40–4.0 1672416

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL7024 500 20 0.80–2.50 1.40–4.0 1814701

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9006 500 20 0.80–2.50 1.40–4.0 1672399

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9007 500 20 0.80–2.50 1.40–4.0 1680586

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9010 500 20 0.80–2.50 1.40–4.0 1672397

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9011 500 20 0.80–2.50 1.40–4.0 1672446

Tilbehør/hjelpemidler

Betegnelse  Ant/pk Kobling Bits/hylse

T20-50-HEX¼" 1 ¼" T20 Included in each package

Symbol forklaring
CL	 Klemlengde på skrue
L	 Lengde på skrue
tfix	 Tykkelse på samlet produkt som skal festes, eks 		
	 sandwichpanel, søylepakning m.m.

Symbol forklaring
CLtimb	 Lengde under pakning
L	 Lengde på skrue
lef / lp	 Effektiv settedybde til treverk, inn i komponent tII, 
	 (lef  med penetrerende spiss) (lp med boreskjær)
tfix	 Σ av: tI, søylepakning isolasjon, etc.
tI	 Tykkelse på komponenten, (eks. sandwichpanel)
ttimb	 Tykkelse på bærekonstruksjonen i treverk
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	Betegnelse Artikkelnummer Antall/pk Borrkap. maks C1–C4

SD1-D7-4,8X22-A2-RAL7016 mørk grå 1672416 500 2x 0,4-1,0mm • •
SD1-D7-4,8X22-A2-RAL7032 lys grå 1680581 500 2x 0,4-1,0mm • •
SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9002 hvit 1680593 500 2x 0,4-1,0mm • •
SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9006 sølv metallic 1672399 500 2x 0,4-1,0mm • •
SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9007 mørk metallic 1680586 500 2x 0,4-1,0mm • •
SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9010 hvit 1672397 500 2x 0,4-1,0mm • •
SD1-D7-4,8X22-A2-RAL9011sort 1672446 500 2x 0,4-1,0mm • •
SD1-D7-4,8X22-A2 1680829 500 2x 0,4-1,0mm • •

SX2-S-D7-4,8x23 1124098 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL3009 rød 1096673 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8X22-RAL7016 mørk grå 1278605 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL7024 mørk grå 1096674 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL7032 lys grå 1096675 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL7035 lys grå 1314383 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL7040 mellom grå 1136451 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL8014 brun 1137465 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8X22-RAL9002 grå hvit 1170789 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL9006 sølv metallic 1096658 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL9007 mørk metallic 1096659 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL9010 hvit 1096671 500 2x0,4-1,0 mm • •
SX2-S-D7-4,8x23-RAL9011 sort 1096672 500 2x0,4-1,0 mm • •
T20W-25-HEX1/4” Konisk Bits 895280 1

Borende skrue homogent, austenistisk, rustfritt stål 18/8, A2 - T20 drivning

	
Betegnelse Artikkelnummer Antall/pk Klemlengde (CLlap) Cltimb          C1–C4

CXLW-D10-A10-4,8x28 1676175 1000 0,40-2,50 0-25 0-1 • •
CXLW-D10-A10-4,8x28 1655713 250 0,40-2,50 0-25 0-1 • •

Montering av beslag til treverk, chip free og rustfri skrue 

	

Borende skrue i bimetal Austenistisk rustfritt stål 18/8, A2 - T20 drivning

Lagerprogram
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Betegnelse Artikkelnummer Antall/pk Borrkap. maks CLlap C1–C4

SL2-S-D9-A10-4,8x22 1556284 500 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL3009 rød 1516220 100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL7016 mørk grå 1511928  100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL7024 mørk grå 1477001  100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL7032 lys grå 1521952 100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL7040 mellom grå 1555944 100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL8014 brun 1548921 100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL9002 hvit 1477028 100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL9006 sølv metal. 1471617  100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL9007 mørk metal. 1493763  100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL9010 hvit 1477026  100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •
SL2-S-D9-A10-4,8x22-RAL9011 sort  1491734  100 2x1 mm 0,80-2,50	 • •

T20-25-HEX1/4“ Bits 769471 1

SL2-S-D9-A10 borende skrue i Austenistisk rustfritt stål 18/8, A2 - T20 drivning

* Lagerføres ikke. Leveringstid på forespørsel.

	
Betegnelse Artikkelnummer Antall/pk Klemlengde (CLlap) ETA CE C1–C5 C1–C4

SL2-S-S14-5,5x25 1486245 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25-A4* 1585156 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL3009 rød* 1140099 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL7016 grå 1208357 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL7024 grå 1140121 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL7032 lys grå 1140123 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL7040 mellom grå* 1140124 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL8004 tegl rød* 1140125 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL8014 brun* 1140150 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL9006 sølv metallic* 1139471 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL9007 mørk metallic* 1140129 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL9010 hvit 1137667 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S14-5,5x25 RAL9011 sort 1140141 250 0,80-2,50 • • • • •
SL2-S-S16-6,3x28 1133512 500 0,80-2,50 • • • • •

SL2-S sideomleggskrue i Austenistisk rustfritt stål 18/8, A2/A4 - 8 mm sekskanthode ETA-10/0198

*Lagerføres ikke, leveringstid på forespørsel.
Se SLG - side 23 for alternativ utvalg.
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*Lagerføres ikke, leveringstid på forespørsel.
Se SLG - side 23 for alternativ utvalg.

	
Betegnelse Artikkelnummer Antall/pk Klemlengde (CLlap) ETA CE C1–C5 C1–C4

SLG-S-S14-4,8x20 1351313 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20 A4* 1378434 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL3009 rød 1386610 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL7016 grå 1385045 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL7024 grå 1515338 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL7032 lys grå 1515353 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL7035 lys grå 1515354 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL7040 mellom grå 1523734 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL9002 hvit 1472768 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL9006 sølv metallic 1393273 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL9007 mørk metallic 1511093 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL9010 hvit 1399991 250 0,8-2,0 • • • •
SLG-S-S14-4,8x20-RAL9011 sort 1515357 250 0,8-2,0 • • • •
*Lagerføres ikke, Pris på forespørsel.

SLG-S sideomleggskrue i Austenistisk rustfritt stål 18/8, A2/A4 ETA-10/0198
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All informasjon er uforpliktende og uten garanti. Før produktet tas i bruk, må all informasjon og beregninger kontrolleres av en 
fagperson,og lokale forskrifter må overholdes. Dette dokumentet er underlagt revisjon. Med forbehold om tekniske endringer.


